MON PROJET I
EN CHIFFRES Slo

DISTRIBUTION DES MASSES

Fondation (vol. béton) 19.85 m?®

Enveloppe {vol. extérieur) 26958 mMP* ...coevviinnnnn

* RDC (171 M3+ pignons (91.11 m3) + tambour (7.47 m?)

45.0 tonnes
11.1 tonnes

56.1 tonnes

R R R N

Les masses dans |'ossature et I'enveloppe

BIOSOUICE .......ceveeeeeeeecrererereeereeessneeeerssneesseeesens

covrerees 10051.0KG covveoereereeererereeersessssssernenn 90.9 %

Ouvertures (neuves 181.4 kg + usagées 184.3 kg) .. ... 365.7 kg
Toiture Galvalume (tole, fascia, e1C.) vovievieirriiiisiinienneeieeereieieeans 388.2 kg
Autre acier (barres de renfort, clous, moulures, 8c.) ...oovveeiecieeenns 2305 K i e e et 21 %
Tyvek (7.85 kg) et pare-vapeur (15 kg) «....ovouvmeeimmrimneeiinininnns 228 kg T 0.2 %

110582 KG evvevrerrerreerreesesssereerernnennes 100.0 %

NB : le poids total exclut les poids suspendus (r&f. électricité, plomberie, ventilation et chauffage).

BIOSOURCE : VOLUMES ET MASSES

Bois d'ceuvre * 16 S A e e e e 618 R e b e e e 65.29 %
Contreventement ** 435 M3 oo enes 1153 KG covveervrereeiresrrreeresessereneennn 11,47 %
Bois ancien 195 M2 e TOOKG e 7.46 %
Panneaux Steico S [ R 5181 e 6.57 %
Laine de chanvre 20T e e B 8 e e e e e o 9.21 %

% 50.08 m® 10051 kg (10 1) 100.00 %

* Bois de structure, revétements extérieur et intérieur, poutres,

plancher de |a mezzanine, escalier.

** Panneaux SONCclimat ECO4

Proportion de fibres de bois recyclées
ou réemployées : 19 % - ou 1 903 kg.



